
Das Wichtigste in Kürze 

MINERGIE-ECO® ist eine Ergänzung zum MINERGIE® bzw. MINERGIE-P®-Standard: Voraussetzung 

für eine Zertifizierung nach MINERGIE-ECO® ist eine konsequente Bauweise nach 

MINERGIE® respektive nach MINERGIE-P®. 

Während Merkmale wie Komfort und Energieeffizienz MINERGIE®-Gebäuden eigen sind, 

erfüllenzertifizierte Bauten nach MINERGIE-ECO® auch Anforderungen einer gesunden und 

ökologischen Bauweise. Das breite Wissen, die bewährten Planungswerkzeuge und nicht zuletzt die 

Erfahrungen voneco-bau bilden die Grundlage für das Planen und Bauen nach MINERGIE-ECO®. 

Neben den kantonalen Zertifizierungsstellen für MINERGIE® beurteilt die zentrale 

Zertifizierungsstelle MINERGIE-ECO® die gesundheitlichen und ökologischen Qualitäten eines 

Projektes. 

Das Nachweisverfahren MINERGIE-ECO® ist für Verwaltungsbauten, Schulen und 

Mehrfamilienhäuser anwendbar. Neu ist mit einem vereinfachten Verfahren der Nachweis auch für 

Einfamilienhäuser bzw. kleine Wohnhäuser bis 500 m2 Energiebezugsfläche anwendbar. Für 

Sanierungen ist ein entsprechendes Angebot geplant. 


